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PEPER

FUNCIONALY ATRACTIVA

Coleccion de Sillas Operativas con respaldo de malla
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. Y P P J ofrecen también en su version de respaldo TAPIZADO sobre malla 3D.
oficina actual. . . . .
PEPER se presenta como una silla capaz de encajar en diferentes espacios de

oficina, home-office y contract



PEPER -

Versatil, con un diseno atractivo,
unas dimensiones proporcionadas
y un precio competitivo, hacen que
PEPER sea la silla de trabajo ideal
para todo tipo de entornos, incluido
el home office. Su vision trasera la
hace diferente.

Respaldo con atractivo marco perimetral
de polipropileno en color negro (N) o
blanco (B), exento de agujeros, con apoyo
lumbar regulable en altura, mediante
pieza flexible horizontal de PP color blanco
O negro.

Con cabecero tapizado adicional e independiente al respaldo, regulable en su altura y giro
(modelos RXY) disponible en version negro y blanco.

Puede incorporar diferentes modelos de brazos, fijos o giratorios para personalizar cada

silla de trabajo PEPER, asi como elegir mejoras y accesorios en mecanismos, bases, ruedas,
regulaciones... incluso configurarla como TABURETE con aro reposapiés para uso mostradores y
mesas altas de trabajo.
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ESTANDAR

- Base poliamida piramide @ 640 m.

- Ruedas de 65 mm autofrenadas.

- Ruedas de 50 mm basicas (Modelo R50).
- Mecanismo Sincro cinco posiciones.

- Asiento y respaldo tapizados.
- Prominencia Volumen lumbar.
- Opcional regulacion RVL.

- Respaldo regulable en altura Up-Down.

PEPER Version NEGRO Malla

Modelo

Metraje

/ Peso / Volumen

Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm bésicas.

8.017-RAY R50 (N)

1

Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas.

8.017-RAY (N)

Cabecero. Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm

basicas.

H

Cabecero. Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm
autofrenadas.

Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 50 mm basicas. Aro
de aluminio y gas dibujo.

kY,

Sin brazos. Mecanismo Sincro cinco posiciones. Ruedas de 65 mm autofrenadas.
Aro de aluminio y gas dibujo.

PEPER Version TAPIZADA Modelo

Suplemento respaldo tapizado. 8.018

Trasera respaldo color negro. .
DIMENSIONES Base Altura Total Altura Asiento Ancho Asiento Fondo Asiento
RAY/RXY @640 mm  950/1060 mm 400/520 mm 500 mm 470 mm

8.017-RXY R50 (N)

8.017-RXY (N)

8.017-D R50 (N)

8.017-D (N)
Ancho Alto

Respaldo Respaldo

480 mm 590 mm

0,70m
14,00 kg
0,18 m?

0,70m
15,00 kg
0,26 m®

0,70m

15,00 kg

Ancho
Cabecero

290 mm

0,25 m®

Alto
Cabecero

150 mm

OPCION BRAZOS REGULABLES
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Poliamida negro
- C/B 2 (1D) regulable en alto
- C/B 22 (2D) regulable en alto y ancho

Poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando

- C/B 26 (2D) regulable en alto, profundidad

- C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho

- C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y giro

- C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho

Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral
- C/B 5 (3D) regulable en alto, profundidad y giro
- C/B 12 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho

Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando
- C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro
- C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho

Abatible. Poliamida negro. Apoyabrazos semiblando
integral
- C/B 3 (2D) regulable en alto y abatible hacia atras. (20,71)

OPCION BRAZOS FIJOS
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OPCIONES BASES

7

) (=
e
@ |
[ ]
i
.:4 |' ::.
[

Poliamida negro
-C/B1

Base poliamida piramide pequefia @ 640 mm.

Base poliamida piramide grande @ 690 mm
(Recomendada para sillas con Trasla).

Base aluminio pulido 3 @ 652 mm (pulido/negro)

Base aluminio pulido 1 @ 700 mm

Base aluminio pulido 2 @ 670 mm

Base aluminio 2 negro @ 670 mm

Base aluminio pulido NEW Compas @ 690 mm.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
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MECANISMO Sincro 5P

MECANISMO Sincro 5P CON TRASLA

Mecanismo sincro APT/22
(sincro AutoPesante multibloqueo con Trasla incluido)

MECANISMO sincro ALUMINIO 4P CON TRASLA y regu-
lacion lateral de tension.

MECANISMO SINCRO 24H

MECANISMO SINCRO 24H CON TRASLA
(se recomienda uso base minima @ 670mm)

Tensor lumbar tapizado en malla 3D

Tensor lumbar regulable 2D

Asiento suplemento capa 2 cm en goma viscoelastica

Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo latex
densidad superior a 55 kg/m3

Asiento en malla traspirable

OPCIONES RUEDAS
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Rueda 65 autofrenada

Rueda 65 autofrenada con banda de goma

Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa

(recomendada con bases metalicas).

Rueda 50 autofrenada con banda de goma
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