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ESTETICA DIFERENCIAL

2 | delaoliva

Coleccion de Sillas de oficina ergonémicas con un
DISENO DIFERENCIADO por el bastidor inferior de
su respaldo, sus prestaciones y su vision estética. Con
confortable asiento tapizado y respaldo de malla de
diversos colores tanto en version en Negra como
Blanco, FLEXIBILIZAN su oferta.

ROYAL MALLA completa la coleccidon con la version de sillas operativas ROYAL con
respaldo tapizado para convivir en todo tipo de espacios de trabajo guardando una
misma estética. Los confidentes ROYAL 15 complementan esta coleccidén en todas
Sus versiones.

o0— — — — —

delaoliva

3




Respaldo regulable en su altura, accionado
mediante dos botones laterales que

permiten su recorrido al estar presionadoy
_ — su fijacidon en la altura deseada al soltarlos.
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Regulable en altura de forma independiente Todos los componentes han sido escogidos por su calidad y SOSTENIBILIDAD. Silla CERTIFICADA
a la regulacién en altura de su respaldo. y ECODISENADA.

Tensor lumbar flexible en PP negro o blanco

gue dispone tarjetero trasero. Opcion de Dos versiones: negra y blanca a las que se les pueden incorporar diferentes modelos de brazos
tensor mullido tapizado en malla 3D. fijos y regulables.

delaoliva

4 | delaoliva [




6 | delaoliva delaoliva | 7



ESTANDAR:

- Base poliamida piramide @ 640 mm (version negra).

- Base poliamida 2 blanca @ 700mm (version blanca).

- Ruedas de 65 mm autofrenadas.

- Ruedas de 50 mm basicas (modelo R50).

- Mecanismo Sincro AP/22 autopesante.

- Respaldo de malla en colores segun muestrario.

- Marco y bastidor inferior de respaldo PP color negro o blanco
segun version.

- Tensor lumbar regulable en altura color negro o blanco.

- Respaldo regulable en altura accionando dos botones laterales.

Modelo Metraje / Peso / Volumen
ROYAL T
Respaldo Alto. Sin brazos. Ruedas de @50 mm basicas. X2T-RAY R50
1,40 m
' 14,40 kg
. ‘ 0,18 m®
r% Respaldo Alto. Sin brazos. Ruedas de @65 mm autofrenadas. X2T-RAY
[ ) -
Respaldo Alto con cabecero. Sin brazos. Ruedas de @50 mm basicas. X2T-RXY R50
1,60 m
15,00 kg
%: ) 0,25 m®
' Respaldo Alto con cabecero. Sin brazos. Ruedas de @65 mm autofrenadas. X2T-RXY

OPCIONES RUEDAS

OPCIONES BASES

Base poliamida piramide pequefia @ 640 mm.

OPCION BRAZOS REGULABLES
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Poliamida negro
- C/B 2 (1D) regulable en alto
- C/B 22 (2D) regulable en alto y ancho

Poliamida negro. Apoyabrazos tacto blando

- C/B 26 (2D) regulable en alto, profundidad

- C/B 27 (3D) regulable en alto, profundidad y ancho

- C/B 28 (3D) regulable en alto, profundidad y giro

- C/B 29 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho

Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral
- C/B 5 (3D) regulable en alto, profundidad y giro
- C/B 12 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho

Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando
- C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro
- C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho

Abatible. Poliamida negro. Apoyabrazos semiblando
integral
- C/B 3 (2D) regulable en alto y abatible hacia atras. (20,71)

Aluminio pulido. Poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral

- C/B 7 (3D) Regulable en alto, profundidad y ancho.

Poliamida blanco
- C/B 2-B (1D) regulable en alto

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
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Sincro AP/22 autopesante
(multibloqueo, regulacion presion automatica)

MECANISMO Sincro 5P

Mecanismo sincro APT/22
(sincro AutoPesante multibloqueo con Trasla incluido)

MECANISMO Sincro 5P CON TRASLA

MECANISMO sincro ALUMINIO 4P CON TRASLA y regu-
lacion lateral de tension.

MECANISMO SINCRO 24H

MECANISMO SINCRO 24H CON TRASLA
(se recomienda uso base minima @ 670mm)

Cabecero Malla ( sobre RAY)

Asiento suplemento capa 2 cm en goma viscoelastica

| Rueda 65 autofrenada - C/B 22-B (2D) regulable en alto y ancho
Base poliamida piramide grande @ 690 mm BASTIDOR DE ALUM!MO PULIDO BRILLO
(Recomendada para sillas con Trasla). = d Suplemento sobre version negra.
‘ Rueda 65 autofrenada con banda de goma
. i i — Poliamida blanco, apoyabrazos negro
Base aluminio pulido 3 @ 652 mm (pulido/negro) 2 - C/B 42 (4D) Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo latex
Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa - densidad superior a 55 kg/m3
‘ (recomendada con bases metalicas). L -
: 7!5 = Base aluminio pulido 1 @ 700 mm
® P 1
Rueda 50 autofrenada con banda de goma
Base aluminio pulido 2 @ 670 mm
==__ Base aluminio 2 negro @ 670 mm Ancho Ancho Alto
Py » ? DIMENSIONES Base Altura Total Altura Asiento  AnShO e Respaldo  Afto Respaldo ~ Cabecero  Cabecero
! Rueda 65 BLANCA autofrenada con banda de goma ®
negra
= = Base aluminio pulido NEW Compas @ 690 mm
. o r - Yy : X2T-RXY @640 mm  935/1025 mm  420/510 mm 490 mm 480 mm 495 mm 560 mm 280 mm 170 mm
@
Sy e} Base poliamida blanco 2 @ 700 mm
[ ] -8
®
o Base aluminio blanco 2 @ 670 mm
%) [ ]
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info@delaoliva.com

comercial@delaoliva.com



